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1. Introduccion.

El1 163 es un Terminal GSM/GPRS en formato Carril DIN basado en el modulo
de Cinterion TC63i.

Debido a que el Terminal estd basado en el mdédulo TC63i se recomienda
revisar la documentacion de éste: Manual que describe del hardware y manual de
descripcion de los comandos AT. En cualquier caso las caracteristicas mas destacadas
de éste son:

- 4 Bandas GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Potencia de Salida:
o Class 4 (2 W) for EGSM850 & EGSM900
o Class 1 (1 W) for GSM1800 & GSM1900
- GPRS multi-slot clase 12
- Control via commandos AT (Hayes 3GPP TS 27.007 and 27.005)
- SMS punto a punto o broadcast. Transmisiéon modo FAX. Comunicaciéon CSD.
- Pila TCP/IP, con Protocolos para TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3

Por otra parte las caracteristicas del propio Terminal son:

- Formato Carril DIN, (90 x 71 x 58) MM.

- Porta SIM extraible y Conector SMA de Antena.

- 1 puerto RS232 con 9 hilos, (conexion con un DB9).

- 1 puerto RS232 con 4 hilos.

- Alimentacion de 6..34 V.

- USB Cliente.

- Gestion automatica de encendido del TC63i. En caso de apagado accidental se
vuelve a encender.

- Caratula con: 1 LED indicador de GSM/GPRS. Se puede personalizar la
serigrafia

- Conector externo I2C con alimentaciéon de 3V/100mA controlables desde
comandos AT.

- Opcionalmente se le puede soldar una memoria [12C o una memoria SPI
controlable mediante comandos AT.

Las caracteristicas del Terminal le permiten encajar en un amplio rango de

aplicaciones industriales o profesionales, donde se requiere conectividad
GSM/GPRS.
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2. Descripcion Fisica.

2.1. Descripcion caja y medidas.

El Terminal esta presentado en una caja Carril DIN estdndar de 35MM
inyectada en UL94-V0, la caracteristica mas destacada es la posibilidad de sustituir
facilmente el frontal. También hay que destacar que gracias a las pestanas de fijacion al
carril es posible pasar unos tornillos para sujetarla a la pared. Las dimensiones se
muestran en el siguiente grafico:
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2.2. Descripcion terminales y conectores.

En la siguiente foto se describe los conectores externos del Terminal:
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- El conector de bornes de Smm tiene la siguiente asignacion de pines:

N Descripcion

1 VCC, Entrada alimentacion
2 Sin uso

3 GND

4 Salida Alimentacion (VCC)
5 GND

6 RX Secundario (RS232)
7 TX Secundario (RS232)

8 RTS Secundario (RS232)
9 CTS Secundario (RS232)
10 Sin Uso

- El conector USB es hembra de tipo B. Sus pines estan asignados de forma estandar,
por lo que solo se requiere un cable estandar USB para conectarlo al Host (PC).

- El conector 12C es un conector de 4 pines de 2.5 mm con posicién Unica. La
descripcion de los pines es la siguiente:

N Descripcion

1 GND

2 CLK

3 DAT

4 VDD (3 V/70mA)

- Conector DB9 hembra, es un puerto Serie RS232 conectado al puerto serie primario
del moédulo TC631. Tiene una asignacion estandar para MODEM. La descripcion de los
pines es la siguiente:

Descripcion
DCD
RX
TX
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

Ol |w|an|un|s|wo|—|Z

- El porta SIM, permite conectar el SIM GSM al Terminal. Para extraer la bandeja
donde se asienta el SIM se pulsa el boton amarillo.

- El conector de antena GSM es un SMA hembra.
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2.3. Descripcion placa interna.

Para acceder al interior del Terminal solo se requiere extraer la tapa posterior
que tiene unos rebajes para introducir un destornillador plano y sacarla. En la siguiente
foto se muestra parte de la cara de debajo de la PCB del terminal:

- Memorias SPI o 12C:

El Terminal lleva incorporado en la placa la huella para soldar una memoria
I2C o una Memoria SPI. El modelo para la memoria 12C es AT24C1024B, con una
capacidad de 128KB y uno millon de ciclo de escritura. Esta memoria estd
especialmente recomendad para actuar de contador de valores que requieren ser
retenidos si se va la alimentacion o memorizar algun codigo de seguridad. Por otra parte
la memoria SPI es la AT45DB161D-SU con 2MB de capacidad, que presenta cierta
utilidad si el Host requiere almacenar algun dato extra.

Como se puede observar en las fotos, en la cara de abajo hay un par de huellas

superpuestas. U5 es para el chip SPI y U7 para el chip 12C. El la foto muestra como
queda la memoria 12C.

3. Caracteristicas Eléctrica.

- Alimentacion:

El Terminal se alimenta por las bornes 1 (VCC)-3(GND). Lleva incorporado
un diodo de proteccion contra inversion de corriente. También el Terminal cuanta con
una salida de alimentacion (Borne 4) que proviene de la entrada. Hay que mencionar
que la corriente maxima por esta linea es de 1 amperio y que no hay elemento limitador
de proteccion!!!. Las caracteristicas son las siguientes:
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Tension alimentacion

9.34V

Corriente media

200 mA .. En funcion GSM

Alimentacion Salida

VCC (<1A) Sin proteccion

- Puerto serie RS232 Principal:

El conector DB9 proporciona acceso al puerto serie RS232 conectado al ASCO

del TC631. Sus caracteristicas eléctricas son:

Entrada (TX,DTR,RTS)

VMax +/- 25V VMinH 2V

Salida(El resto)

VMin +/- 5V

- Puerto RS232 Secundario:

El ASC1 esta conectado a un Driver RS232 accesible desde las bornes. Las

caracteristicas son:

Entrada (TX,RTS)

VMax +/- 25V VMinH 2V

Salida(RX,CTS)

VMin +/- 5V

- Memorias SPI o 12C:

En las huellas de la PCB solo se pueden soldar o la memoria AT24C1024B o
AT45DB161D !!! . Los niveles de tension de las sefales y de la alimentacioén son los

mimos que en el conector 12C.
- USB:

Las caracteristicas son:

VBus 4.525V
D+/D- VOHmax = 3.6V
VOHtyp = 3.2V

VOHmin = 3.0V a [=-0.5mA
VOLmax = 0.2V a [=2mA
VIHmin = 2.24V
VILmax = 0.96V

- Conector I12C:

Las caracteristicas son:

VCC 3V /70 mA
CLK Salida0.2..3.05V
DAT Salida 0.2 .. 3.05 V, Entrada
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- Porta SIM:

SIM compatible para tensiones 3V y 1.8V.

4. Instalacion v Medidas de Seguridad.

- El equipo se puede instalar en un carril DIM de 35MM o directamente en la
pared. Para hacer esto ultimo hay que sacar los clips de sujecion de carril hace fuera, en
ellos existen unos orificios donde puede pasar unos tornillos para fijarlo a la pared.

- El lugar de instalacion debe ser de interior y no debe haber gran humedad.
Como se puede observar es una caja abierta y no hermética.

- No se debe superar nunca los valores eléctricos limites del equipo.

- Cuando se trabaja con la bateria se recomienda poner a esta en el polo
positivo un fusible de 1 A, ya que el equipo no tiene proteccion en esta entrada.

- No coloque equipos sin proteccion a la radiacion electromagnética cerca de la
antena. Tenga especial cuidado en evitar activarlo cerca de lugares inflamables que no
recomienden el uso de moviles.

- El equipo debe trabajar siempre con la antena conectada y esta debe estar

fuera del alcance de alguna parte del cuerpo humado en al menos 20cm 6 50cm segun
banda. Compruebe el cumplimiento SAR.

5. Panel Frontal.

El Terminal cuenta con un panel o cardtula extraible que puede ser
personalizada afiadiendo serigrafia.

Si se desea colocar algun elemento visualizador en el panel, este se puede
sujetar o bien directamente o mediante la colocacién de una PCB personalizada debajo
de la caratula frontal. Esta PCB queda encajada entre unas pestaiias, a la altura de 1 1mm
de la parte externa del panel frontal.

Las dimensiones son las siguientes:

Panel frontal 42 X 67 MM
PCB soporte 42 X 67 MM
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7. Certificado CE.

Xuitec Ingenieria Electronica S.L.
C/. Antonio Suarez, 10, Edificio C, Oficina 306
28802 Alcala De Henares, Madrid (Espana)

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el 163 cumple con las siguientes directivas
y estandares:

Directivas:

1999/5/EC.
89/336/EC.
73/23/EC.
2002/95/EC.

O O O O

Estandares Europeos aprobados:

3GPP TS 51.010-1.
ETSIEN 301 511 V9.0.2.
ETSIEN 301 489-1 V1.4.1.
ETSIEN 301 489-7 V1.2.1.
IEC/EN 60950-1 (2001).

O O O O O

Madrid. 8 de septiembre del 2008
J. Castillo
Direcciéon Técnica.

8. Garantia.

Xuitec Ingenieria electronica se compromete en los siguientes términos y condiciones
de garantia para el 163.

Periodo:

Nuestros productos estan garantizados contra todo defecto de fabricacioén por un periodo
de 2 afios.

Tipo de respaldo:

El respaldo de garantia incluye todos los componentes que integran el equipo y la mano
de obra necesaria para una reparacion correcta, sin incluir portes que no sean locales.

Exclusion:
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La garantia no cubrird equipos que hayan sido claramente manipulados sin nuestra
autorizacion expresa o que hayan estado expuestos a condiciones para los que no han
sido disefiados. Asi mismo si la averia es causada por el instalador, usuario 6
manipulador del equipo que no sea del fabricante, este Gltimo no se hace responsable de
su reparacion.

Limite de responsabilidad:

Nuestra responsabilidad se limitard Gnica y exclusivamente a la reparacion de equipos
defectuosos o la restitucion si lo creyésemos oportuno. En ningin caso asumiremos
ningun tipo de responsabilidad por las causas derivadas de un mal funcionamiento del

equipo.

El ambito de geografico de aplicacion de estos términos y condiciones de garantia es el
territorio nacional espafiol.
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